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ВВЕДЕНИЕ

1

Дом и человек, дом для человека… Эта тема касается каждого. Она вечна

 

и не утратит актуальности, пока живет человек, она – всегда нова, хотя корнями

 

уходит в глубочайшую древность. Что же придает ей новизну и актуальность?

Под влиянием новых социальных условий и материальных возможностей

 

людей,  под  воздействием  развивающейся  техники  и  научно-технического

 

прогресса изменяются представления человека о своем жилище,  его оценка с

 

точки  зрения  комфортности,  степени  удовлетворенности  тем  или  иным

 

решением.  

Творческие  люди  всегда  стремятся  сделать  свой  дом  неповторимым,

 

выразить свою индивидуальность по средствам архитектурного декора, создать

 

незабываемые образы.

Прекрасным  инструментом  для  этого  являются,  проверенные  веками,

 
архитектурные  фасадные  элементы.  Наукой  доказано,  что  их  созерцание

 вызывает позитивные эмоции и чувства, влияет на познавательную активность
 

человека.

КАРНИЗЫ,
МОЛДИНГИ,
ПОДОКОННИКИ, 
КОЛОННЫ, 
ПИЛЯСТРЫ,
ЗАМКИ, 
КОНСОЛИ, 
БОССАЖИ

—  все эти элементы, популярные среди специалистов и всего населения,

 

представлены в коллекции «Prestige Decor». 

Для  Вашего  удобства  рассчитаны  варианты  дизайнерских  решений  по

 

оформлению фасадных ансамблей, малых архитектурных форм;
даны чёткие размеры и примеры комбинирования элементов;
созданы трёхмерные модели для использования в различных программах для

 

архитектурного проектирования.

Красота деталей коллекции «Prestige Decor», лёгкость монтажных работ,

 

щедро поддерживается прочностными характеристиками материалов.
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   вспененный полистирол, самогаснущий (с применением при производстве 
антипирена). Плотность от 15 до 25 кг/куб.м., производится по требованиям ГОСТ 
15588-86. Гигиеническое заключение №05.03.02-03/39283,  заключения научно-
исследовательских испытаний МВД Украины на горючесть, воспламеняемость.                                                   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Изделия
—  элементы  архитектурного  декора  ,  основой  которых  является  основа  из

 

пенополистирола ПСБ-С-25, на которую нанесено прочное пластичное покрытие.

 

Если пенополистирол широко используется во многих отраслях более 60 лет, то

 

покрытие принадлежит к новейшим разработкам строительной индустрии. 

Покрытие
состоит  из  связующего,  минеральных  наполнителей,  растворителя  и  добавок.

 

После  нанесения  покрытия  на  поверхность  растворитель  испаряется,  а

 

наполнитель остается в прочной пленке, удерживаемой связующим. 
Связующее  —  полимерное связующее (слово «полимер» образовано от греч.

 

poly  –  много  и  méros  –  часть)  состоит  из  гигантских  молекул,  образованных

 

многими  мономерными  звеньями.  При  использовании  в  покрытии  полимер

 

образует прочную пленку, которая остается на поверхности, когда растворитель

 

испаряется. (Слово «связующее» используется и потому, что полимер связывает

 

в  одно целое  компоненты покрытия.)  Состав   полимера определяет  свойства

 

покрытия, в том числе атмосферостойкость и силу сцепления с поверхностью.
Минеральные наполнители — мраморная крошка, кварцевый песок. 
Растворитель — вода. 
Добавки  —  добавка, повышающая стойкость покрытия к действию солнечного

 излучения. Катализаторы, вводятся для ускорения реакции сшивающего агента в
 покрытии,  чтобы  быстрее  получалась  сухая  и  стабильная  покровная  пленка. 

Добавление  пластификаторов  делает  покрытие  более  гибким.  Добавление
 

других  добавок  препятствует  образованию  грибка  и  плесени  на  покрытых

 

поверхностях.

ПСБ-С 25

   
 

 

Проведённые тесты на образцах архитектурных деталей:
на  когезионную  прочность  (кратковременная  статическая  нагрузка  при
сжатии и изгибе); адгезионную прочность (прочность на отрыв);
истираемость;  
прочность при ударных воздействиях; 
водопроницаемость; 
устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;  
морозостойкость, 
подтвердили  способность  фасадных  деталей  сохранять  свои

первоначальные  свойства  в  длительном  периоде  использования,  позитивное
поведения при негативном воздействии окружающей среды. 

Государственная  санитарно-эпидемиологическая  служба  подтвердила
соответствие установленным медицинским критериям безопасности.

—

материала №2-2008 от 11 февраля 2008 года.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Производство

Профиль  элемента  вырезается  из  блока  ПСБ-С-25  с  заданной

 

компьютером  точностью.  Затем,  методом  протяжки  или  напыления  наносится

 

высокопластичное  защитное  покрытие,  слоем  2-2,5  мм,  для   прочности,

 

гидроизоляции и устойчивости поверхности к атмосферным  воздействиям. Чётко

 

соблюдается технологический процесс. 
На производстве применён двойной контроль качества. 
Отработана система упаковки для различных по габаритам элементов.
Профессиональный, дружный, ответственный производственный коллектив. 

Наш  личный  опыт  и  отзывы  наших  клиентов  подтверждает  преимущества

 
коллекции  «Prestige  Decor»  начиная  с  физико-химических  свойств  материала,

 заканчивая монтажными работами и благодарной службой на фасадах зданий. 

Архитектурный фасадный декор коллекции «Престиж Декор»

  

.

  

Удобно Приятно и выгодно Легко

постоянный  складской

 

запас;
высокое качество; транспортировать

возможность обработки

 

мест стыковки и

 

реставрации

 

покрытия смесью

 

«ДарМикс»

долговечность; разгружать;

экологичность во

 

время всего срока

 

эксплуатации;

складировать;

эстетичность; монтировать;
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Капитель 
ЛС 101-1  
Высота: 130мм
Диаметр: 380мм

Тело ЛС 101-2
Высота: 2050 мм
Диаметр: 255мм 

База ЛС 101-3
Высота: 120мм
Диаметр: 340мм

Капитель ЛС 102-1  
Высота: 130мм

Диаметр:430мм

Тело ЛС 102-21
Высота: 2250мм
Диаметр: 305мм 

База ЛС 102-3
Высота: 120мм

Диаметр: 400мм

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ,

ПИЛЯСТРЫ 
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Колонна

Капитель ЛС 101-1  
Высота: 130мм
Диаметр: 380мм

Тело ЛС 101-2
Высота: 2050 мм
Диаметр: 255мм 

База ЛС 101-3
Высота: 120мм
Диаметр: 340мм

Антаблемент 

КС 102 (170/125/2000мм)  

КС 106 (210/130/2000мм)

МС 145 (160/25/2000мм)

МС 132 (170/55/2000мм)

Триглифы 
МС 118 (135/30/2000мм)

Пилястра

Капитель
МС 116 (120/40/2000мм) 
МС 145 (160/25/2000мм)

Тело
МС 102 (75/60/2000мм)
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Колонна

Капитель ЛС 103-1  
Высота: 130мм
Диаметр: 430мм

Тело ЛС 103-21
Высота: 2720 мм
Диаметр: 405мм 

База ЛС 103-3
Высота: 120мм
Диаметр: 500мм

Пьедестал

МС 136 
(180/75/2000мм)

Филенка
МС 101 (60/25/2000мм)

Пилястра

Капитель 
КС 108 (285/130/2000мм) 

Тело
БС 101 (320/30/400мм)

База
МС 136 (180/75/2000мм)

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ,

ПИЛЯСТРЫ 

20
0

1,
02

0
18

0
60

12
0

2,
72

0
13

0
70

4,
50

0

405

535

500

750

650

400

625

600

100 60 280 60 100

125 500 125

12
5

50
0

12
5

75
0

Ø

Ø

18
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

28
5

2,
70

5

660

445

400

450

550 75

550

30

134

18
0

2,
24

0
28

5

6



R

Пусть твой дом узнают

Пьедестал

МС 131 
(160/70/2000мм)

Филенка
МС 144 (60/25/2000мм)

Пилястра

Капитель 
КС 102 (170/125/2000мм) 

Тело
НС 104-30 (490/30/500мм)

База
КС 104 (180/100/2000мм)

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ,

ПИЛЯСТРЫ 
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Антаблемент 

КС 103 (170/155/2000мм)  

КС 146 (250/25/2000мм)

МС 129 (155/45/2000мм)

Колонна

Капитель ЛС 102-1  
Высота: 130мм
Диаметр:430мм

Тело ЛС 102-2
Высота: 2250мм
Диаметр: 305мм 

База ЛС 102-3
Высота: 120мм
Диаметр: 400мм
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Пьедестал

МС 132 
(170/55/2000мм)

Пилястра

Капитель 
КС 102 (170/125/2000мм) 

Тело
НС 104-30 (490/30/500мм)

База
КС 104 (180/100/2000мм)

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ,

ПИЛЯСТРЫ 

Антаблемент 

КС 105 (200/165/2000мм)  
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Колонна

Капитель ЛС 103-1  
Высота: 130мм
Диаметр: 430мм

Тело ЛС 103-21
Высота: 2720 мм
Диаметр: 405мм 

База ЛС 103-3
Высота: 120мм
Диаметр: 500мм
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
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Колонна

Капитель ЛС 101-1  
Высота: 130мм
Диаметр: 380мм

Тело ЛС 101-2
Высота: 2050 мм
Диаметр: 255мм 

База ЛС 101-3
Высота: 120мм
Диаметр: 340мм

Дверной проем

Наличник  
МС 108 (100/45/2000мм)   
МС 119 (140/35/2000мм)

Замок 
ЗС 103 (305/255/75мм)

Антаблемент 

КС 102 (170/125/2000мм)  

КС 106 (210/130/2000мм)

МС 145 (160/25/2000мм)

МС 132 (170/55/2000мм)

Триглифы 
МС 118 (135/30/2000мм)
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Дверной проем

Наличник  
МС 101

 (60/25/2000мм)  

Антаблемент 

МС 107
 (100/25/2000мм)  

Сандрик

КС 102 (170/100/2000мм)

32
0

59
5

2,
32

0

482

400

500

60

500

10
0

75 250 75

500

395

1,265

3,
23

5

20
0

75
1,
69

4
75

16
0

12
0

10
0

12
0

10
0

17
0

Пилястра

Капитель
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
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Дверной проем

Замок
ЗС 103 (305/255/75мм)

Карниз
МС 140 (220/80/2000мм)

Обрамление
МС 144 (110/25/2000мм)   
МС 145 (160/25/2000мм)

Дверной проем

Сандрик
ПС 106 (155/100/2000мм)
ПС 107 (155/140/2000мм)

Фронтон
МС 144 (110/25/2000мм)

Кронштейны
МС 142(250/105/2000мм)   

Наличник
МС 108 (100/45/2000мм)
МС 145 (160/25/2000мм)
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ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

Оконный проем

Сандрик
КС 102 (170/100/2000мм)
МС 115 (120/40/2000мм)

Наличник
МС 120 (140/40/2000мм)

Подоконник
ПС 102 (115/70/2000мм)

Филенка
МС 103 (80/30/2000мм) 
МС 101 (60/25/2000мм)

Оконный проем

Карниз 
МС 136 (180/75/2000мм)
МС 104 (85/50/2000мм)
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МС 144 (110/25/2000мм)

Наличник
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ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

Оконный проем

Замок
ЗС 102 (255/255/100мм)

Наличник
МС 129 (135/45/2000мм)
МС 118 (135/30/2000мм)

Подоконник
ПС 107 (155/140/2000мм)

Оконный проем
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ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

Оконный проем

Карниз 
КС 107 

(220/110/2000мм)

Замок
ЗС 102 

(255/255/100мм)

Пилястры
МС 118 

(135/30/2000мм)

Подоконник
ПС 108 

(160/80/2000мм)

Оконный проем

Карниз 
КС 108 (285/130/2000мм)
МС 123 (145/35/2000мм)

Пилястры

Наличник
МС 130 (160/60/2000мм)

Подоконник
ПС 105 (140/100/2000мм)

Молдинги
МС 146 (250/25/2000мм)
КС 103 (170/155/2000мм)

КС 108 (285/130/2000мм)
БС 101 (320/30/400мм)
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0

1,
83

0

25
5

255

800

1,760

135 100 135
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* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания  пенополистирола к основанию
«Крайзель»:  STYROPOR-KLEBEMORTEL  210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;  

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ  84., СТ 85; 

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

1. Основание;
2. Архитектурная деталь из
пенополистирола с защитным
покрытием;
3. Рекомендуемый монтажный клей*;
4. Дюбель монтажный;
5. Утеплитель;
6. Декоративное покрытие;
7. Слив из оцинкованого стального листа;
8. Дюбель с шурупом.

1

7

3

4

5

3

8

2

6

6

Крепление изделий
 на дюбель и клеевую смесь 
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* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания  пенополистирола к основанию
«Крайзель»:  STYROPOR-KLEBEMORTEL  210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;  

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ  84., СТ 85;  

1

2

5

3

4

4

6

7

1. Основание;

2. Архитектурная деталь из

пенополистирола с защитным покрытием;

3. Рекомендуемый монтажный клей*;

;

4. Декоративное покрытие;

5. Слив из оцинкованого стального листа;

6. Оконная конструкция

7. Монтажная пена.

Монтаж подоконника
 из пенополистирола 

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
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* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания  пенополистирола к основанию
«Крайзель»:  STYROPOR-KLEBEMORTEL  210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;  

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ  84., СТ 85;  

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

1

2

3

4
4

5

6

1. Основание;
2. Архитектурная деталь из
пенополистирола с защитным
покрытием;
3. Рекомендуемый монтажный клей *;

;
;

4. Декоративное покрытие;
5. Оконная конструкция
6. Цементно-песчаный раствор
7. Монтажная пена.

7

Монтаж оконного наличника
 из пенополистирола 
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* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания  пенополистирола к основанию
«Крайзель»:  STYROPOR-KLEBEMORTEL  210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;  

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ  84., СТ 85;  

** Рекомендуемый клей для склеивания деталей из пенополистирола между собой:
FOME PRO Premium Liguid Gum U1

Монтаж подоконника

5

6

6

1 1

4

5

2

3 3

4

1. Основание;
2. Архитектурная деталь из пенополистирола с защитным покрытием;
3. Рекомендуемый монтажный клей *;
4. Рекомендуемый клей для склеивания деталей из пенополистирола между собо й**;
5. Декоративное покрытие;
6. Оконная конструкция;
7. Цементно-песчаный раствор;
8. Монтажная пена.

7 7

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
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* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания  пенополистирола к основанию
«Крайзель»:  STYROPOR-KLEBEMORTEL  210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;  

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ  84., СТ 85;  

Монтаж  карниза под свесом кровли

1. Основание;
2. Архитектурная деталь из пенополистирола с защитным покрытием;
3. Слой пенополистирола с защитным покрытием;
4. Влагостойкая фанера;
5. Декоративное покрытие;
6. Рекомендуемый монтажный клей*;
7. Полиуретановый эластичный клей.

1

2

2

2

4

4

3

5

5

6

7

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
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R min (мм)

КС 101 170х100х2000 1600

КС 107 220х110х2000 2200

R min (мм)

ПС 101 110х75х2000 1300

ПС 108 160х80х2000 1600

ПС 104 145х80х2000 1900

ПС 106 155х100х2000 2500

МС 114 115х40х2000 700

МС 115 120х40х2000 700

МС 116 120х40х2000 700

МС 118 132х30х2000 700

МС 119 140х35х2000 700

МС 123 145х35х2000 700

МС 124 150х30х2000 700

МС 125 150х40х2000 700

МС 127 150х45х2000 700

МС 129 155х45х2000 700

МС 102 75х60х2000 850

МС 135 180х45х2000 850

МС 113 110х40х2000 1000

МС 117 130х60х2000 1000

МС 137 185х45х2000 1200

МС 130 160х60х2000 1300

МС 136 180х75х2000 2200

МС 138 190х65х2000 5000

МС 143 255х65х2000 5700

Изделие 

(артикул)

Габариты (мм) 

(высота*ширина*длина)

Изделие 
(артикул)

Габариты (мм) 

(высота*ширина*длина)

R min (мм)

МС 106 90х25х2000 500

МС 112 110х30х2000 500

МС 130 160х60х2000 500

МС 107 100х25х2000 500

МС 108 100х45х2000 700

МС 111 105х25х2000 700

Изделие 
(артикул)

Габариты (мм) 

(высота*ширина*длина)

Правила изгиба 

Большинство профилей можно устанавливать на округлые формы фасада.

• Наружная дуга изгиба должна находиться со стороны фасадного покрытия;

• Артикул гнущихся изделий и допустимый радиус изгибания приведен в таблице;

• Данные Rmin указаны для выполнения монтажных работ при t 30°C. 

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
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ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Коллекция фасадного декора “Prestige Decor”

Тип продукта
Декоративные архитектурные элементы для оформления фасадов зданий.

Материал 
Прочное пластичное фасадное покрытие, нанесённое на основу -  профиль из пеонополистирола ПСБ-С-25*.
Не содержит вредных веществ.
Плотность покрытия: 1,737 г/мл.
Пластичность покрытия: 18000 сР.
Прочность покрытия: 5В класса - ASTM D 3359
Структурная стабильность в диапазоне температур от — 55° С до + 80°С.

*ПСБ-С 25 - вспененный полистирол, самогаснущий (с применением при производстве антипирена) Плотность 
от 15 до 25 кг/куб.м., производится по требованиям ГОСТ 15588-86. 
Сертификат соответствия № 611971 ВБ, видан Государственным комитетом Украины по вопросам технического 
урегулирования потребительской политики государственная система сертификации УкрСЕПРО. В наличии 
гигиенические заключения №05.03.02-03/39283, №05.03.02-03/62128, заключения научно-исследовательских 
испытаний МВД Украины на горючесть, воспламеняемость материала №2-2008 от 11 февраля 2008 года..  

Рекомендации по хранению 
При хранении, материал оберегать от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких и низких 
температур, высокой или низкой влажности, грязи, механических воздействий.
Детали должны храниться упакованными. Упаковки должны лежать на ровной поверхности, не допускать изгибов.

Рекомендации по производству работ
До выполнения монтажных работ ознакомтесь с нормативными и рекомендательными документами по 
строительству, рекомендациями производителя по монтажу декоративных элементов из ПСБ-С с предварительно 
нанесённым защитным покрытием, техническими данными для используемого клея, реставрационной смеси 
«DarMix», фасадных красок и штукатурок.

Правила эксплуатации
Детали являются только декоративными элементами и не могут выполнять функции несущих конструкций. 
Следует оградить архитектурные элементы от чрезмерных нагрузок и сильных ударов, которые приведут к 
повреждению деталей. Использовать только по назначению.   

Гарантия на изделие — 15 лет** 
** при условии соблюдения правил хранения, производства монтажных работ, эксплуатации и  
использования по назначению архитектурных фасадных элементов.
Гарантийные случаи распространяются только на производственный брак изделия.

       Директор производства

                                                                           

Гегельская М.А.

24


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25

